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Die Firma Nova-Motors bedankt sich, das Sie sich fir
ein Produkt unseres Hauses entschieden haben

lhr Fahrerhandbuch beinhaltet wichtige Informationen
zum sicheren Gebrauch des Fahrzeuges. Lesen Sie es
bitte vor der ersten Benutzung aufmerksam durch.

Wir wiinschen Ihnen eine gute Fahrt.

WICHTIG

Lesen Sie das Fahrerhandbuch sorgfiltig und achten
Sie besonders auf die wie folgt gekennzeichneten
Felder

HWARNUNG!!

Auf diese Weise gekennzeichnete Felder erlautern
Sicherheits-hinweise und Schutzmalnahmen fir den
Fahrer.

**VORSICHT**

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Felder
beinhalten wichtige Informationen fur eine
sachgerechte Bedienung lhres Fahrzeuges.

LIEBER NOVA-MOTORS KUNDE

TIP

Informationen mit dieser Kennzeichnung erleichtern
die Instandhaltung des Fahrzeugs oder dienen dem
besseren Verstandnis der Informationen.

Fahrer
Dieses Fahrzeug ist fir den Zweipersonenbetrieb
ausgelegt.

Zuladung
Uberschreiten Sie niemals das zuldssige Gesamtgewicht
des Fahrzeugs.

StraBenfahrzeug
Dieses Fahrzeug ist ausschlieBlich fur die Benutzung
asphaltierter Straf3en ausgelegt.
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GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Inspektionsintervalle miissen zur Erhaltung der
Gewahrleistung unbedingt eingehalten werden.
Inspektionen sind kostenpflichtig und missen vom
Kunden bezahlt werden. Inspektionen kénnen von
autorisierten Zweirad- und Automobilwerkstatten mit
Meister durchgefihrt werden.

Ausgeschlossen von der Gewé&hrleistung sind:

A.

VerschleiBteile wie insbesondere Ziindkerzen,
Benzinfilter, Olfilterelemente, Antriebsriemen,

Luftfilter, Bremsbeldge, Bremskldtze, Bremsscheiben,
Kupplungsscheiben, Variomatikrollen, Lampen,
GlUhbirnen, Sicherungen, Reifen, Schlduche und andere
Gummiteile.

B.

Schmiermittel (z.B. Ole, Fette etc.) und technische
Flussigkeiten (z.B. Batterieflussigkeit, BremsflUssigkeit
etc.)

C.

Inspektions-, Einstell- und andere Intervalle und
andere periodische Wartungsarbeiten sowie alle
Reinigungsarbeiten.

D.

defekte Verkleidungsteile und Plastikteile mussen sofort
nach Auslieferung angezeigt werden, ansonsten gibt es
auf diese Teile keine Gewéhrleistung.

Die Nova-Gruppe GmbH ist berechtigt die Erfiillung
von Gewahrleistungsanspriichen zu verweigern, wenn
und soweit:

A.

der Endabnehmer auch nur eine der vorgeschriebenen
Inspektionen/ Wartungen nicht oder zu spat hat
vornehmen lassen und zwar auch dann, wenn der Fehler
schon vor dem vorgeschriebenen Zeitpunkt aufgetreten
ist.

B.

an dem Roller irgendwelche, den technischen
Anforderungen, Vorgaben und Vorschriften des
Herstellers nicht entsprechende Wartungs- oder
Reparaturarbeiten vorgenommen worden sind.
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C.

der Roller zu anderen als durch das Fahrer-Handbuch
bestimmten Zwecken benutzt oder unter Missachtung
der im Bedienungsanleitung angegebenen
Belastbarkeitsdaten (z.B. Hochstgeschwindigkeit,
zuldssiges Gesamtgewicht etc.) GbermaBig beansprucht
wird.

D.

bei den am Roller vorgenommenen Wartungs-

und Reparaturarbeiten von Nova-Gruppe GmbH
nicht freigegebene Ersatzteile oder bei dem
Betrieb des Rollers Kraftstoffe, Schmiermittel oder
technische Flussigkeiten (auch Reinigungsmittel)
verwendet worden sind, welche nicht den in der
Bedienungsanleitung angegebenen Spezifikationen
entsprechen.

E.

GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

der Roller in irgend einer Weise umgebaut, modifiziert
oder mit Teilen ausgerlstet worden ist, die nicht zu der
von Nova-Gruppe GmbH ausdricklich zugelassenen

Ausstattung gehoren.

F.
der Roller auf technisch ungeeignete Art und Weise
gelagert oder transportiert worden ist.

Die Freihalteverpflichtung gilt nicht fir alle durch

einen Gewahrleistungsfall veranlassten Nebenkosten
und sonstigen finanziellen Nachteilen (z.B. Kosten fir
Telekommunikation, Verpflegung, Leihfahrzeug etc.).
Es liegt in Ihrer Verantwortung dafir zu sorgen, dass
die Wartungen in den vorgeschriebenen Intervallen
durchgeflhrt und entsprechend dokumentiert werden.
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VORNAME:

STRASSE:

PLZ/WOHNORT:

MODELL:

MOTORNUMMER:

FAHRGESTELLNUMMER:

Datum Unterschrift
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Um ein Maximum an Lebensdauer fir Ihr Fahrzeug zu erzielen ist die strikte Einhaltung der Einfahrvorschriften
erforderlich.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die Hochstgeschwindigkeiten fur die Phasen der Einfahrstrecke beschrieben.

Okm - 200 km Geschwindigkeit  max. 35 km/h
200 km - 1.000 km  Geschwindigkeit  max. 45 km/h

Unterschiedliche Geschwindigkeiten

Vermeiden Sie ldngeres Fahren bei gleicher Drehzahl.

Fahren Sie mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Dies ist zu Beginn wichtig fur das Einspielen aller beweglichen
Teile des Fahrzeugs und des Motors. Wahrend der Einfahrzeit ist es wichtig das Fahrzeug nicht zu stark zu belasten.
Halten Sie sich an die Einfahrhéchstgeschwindigkeiten wie in der Tabelle zuvor beschrieben! Bitte fahren Sie in
keinem Fall wahrend dieser Zeit mit Vollgas.

TIP:
Vermeiden Sie es durchgehend mit konstanter Geschwindigkeit zu fahren. Geschwindigkeitsdnderungen
sollten vorsichtig vorgenommen werden.
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(1) Tachometer
Zeigt die Geschwindigkeit in km/h
an.

(2) Kilometerzéhler

‘-40 Zeigt die Gesamtlaufleistung in km
30, = 9 0 an.
) Bl
5 a1H 60
o) - ORad ',‘n“e,h (3) Tankanzeige
Sy — Zeigt den Benzintankinhalt an.
km/h (Benzin bleifrei)

Nicht unter Reserve fahren!

(4) Blinklichtkontrollleuchte
Blinkt mit, wenn Sie den Blinker
betatigen.

(5) Fernlichtkontrollleuchte
Leuchtet bei eingeschaltetem
Fernlicht.




(6) Ziindschloss

(7) Lenkradschloss
Wenn Sie das Fahrzeug parken benutzen
Sie das Lenkradschloss.

-
(-
(=4
n
>
>

AUS
In dieser Position ist der Roller Ausgeschaltet.

AN
In dieser Position kdnnen Sie den Roller starten.

LENKRADSCHLOSS
In dieser Position ist das Lenkrad verriegelt.
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(8) Startknopf - E-Starter

Drehen Sie den ZindschlUssel in Position AN.
Danach driicken Sie den linken oder rechten
Bremshebel. Nun driicken Sie den Startknopf
und spielen leicht mit dem Gas bis der Roller
startet. Sobald der Roller gestartet ist lassen Sie
den Anschaltknopf wieder los.
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(9) Lichtschalter/Hauptscheinwerfer
Rechte Position: Licht ist ausgeschaltet
Mittlere Position: Parklicht ist angeschaltet
Hauptscheinwerfer/Parklicht

Linke Position: Hauptscheinwerfer ist an

(10) Vorderradbremse

Zum Betéatigen der Vorderradbremse ziehen Sie
den rechten Bremshebel. Zur gleichen Zeit wird das
Bremslicht aufleuchten.

(11) Gasgriff



BEDIEN- UND KONTROLLELEMENTE

(12) Fern- / Abblendlichtschalter
Fernlicht ein
Abblendlicht ein
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(13) Hupe
Diese Taste driicken um die Hupe zu betatigen.

(14) Blinklichtschalter

Benutzen Sie diesen Schalter wenn Sie abbiegen
oder die Spur wechseln.

<b Blinker links

5 Blinker rechts

Bei ausgeschalteter Zindung funktioniert

das Blinklicht nicht.

(16) Hinterrradbremse

Zur Betatigung der Hinterradbremse ziehen Sie den
linken Bremshebel. Zur gleichen Zeit wird das Bremslicht
aufleuchten.

TIP

Der Blinklichtschalter muss nach dem Abbiegen oder
Spurwechsel manuell ausgeschaltet werden durch
driicken des Zentralknopfes (15).

NOVA MOTORROLLER




(15) Hauptsténder

Um den Hauptstéander zu benutzen stellen Sie sich mit dem rechten Ful3
auf den Hebel des Hauptstanders, fassen mit der rechten Hand den
Gepacktrager, mit der linken Hand den Lenker (linke Seite) und ziehen
das Fahrzeug zuriick. Den Hauptstander dabei mit dem FuB nach vorne
dricken.
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(16) Seitensténder
Um den Seitenstander zu benutzen, stellen Sie sich mit dem rechten Ful3 auf
den Seitenstander und drlicken ihn herunter.

TIP
Bei ausgeklapptem Seitenstander lasst sich der Motor nicht starten.

(17) GroBes Gepackfach

Das groBe Gepackfach befindet sich unter dem Sitz. Zum Offnen stecken
Sie den Schlissel in das Schloss und driicken den Sitz erst leicht herunter
bevor Sie es 6ffnen.

(18) Typenschild
Das Antimanipulationsschild ist am Rahmen befestigt.




FAHRHINWEISE

Motor starten

Bevor Sie den Motor starten stellen Sie bitte sicher:
1. Das Fahrzeug steht auf dem Hauptstander.

2. Der ZindschlUssel steht auf AN @

3. Betatigen Sie die Bremse, entweder die linke oder
rechte.
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5. Driicken den Starterknopf

Kickstarter

Das Fahrzeug auf den Hauptsténder stellen, Zindung
einschalten, Seitenstander einklappen, dann den
Kickstarter ausklappen. Seitlich hinter dem Fahrzeug
Kickstartet kraftig durchtreten.

Sollte das Fahrzeug nach dem 3. Mal nicht anspringen
geben Sie bitte 2-3 mal Vollgas und wiederholen Sie
den Vorgang bis der Roller anspringt.

HIWARNUNG!!
Lassen Sie den Motor niemals in geschlossenen
Raumen laufen. !!! VERGIFTUNGSGEFAHR !!!

**VORSICHT** K k
Bitte klappen Sie den Kickstarthebel nach Gebrauch R ARy
wieder ein. \ e

it
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Fahren

Bevor Sie den Motor starten, muss der Seitenstander
eingklappt sein. Da in diesem Fahrzeug ein
Automatikgetriebe arbeitet missen Sie keinen Gang
einlegen sondern nur vorsichtig Gas geben um los zu
fahren.

Geschwindigkeit kontrollieren

Mit dem Gasgriff kontrollieren Sie die Geschwindigkeit.

Sie sollten die Geschwindigkeit beim Fahren behutsam
steigern.

Beschleunigen

e durch drehen entgegen dem Uhrzeigersinn.
Verlangsamen

e durch drehen im Uhrzeigersinn.

Bremsen

Zum Bremsen drehen Sie den Gasgriff in seine
urspriingliche Position und benutzen Vorder- und
Hinterbremse zusammen.

! WARNUNG !!

Die Benutzung von nur einer Bremse kann zum
Rutschen des jeweiligen Rades fiithren. Durch
starkes Bremsen in einer Kurve kann der Fahrer die
Kontrolle liber das Fahrzeug verlieren.

FAHRHINWEISE

Beschleunigen
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SICHERES FAHREN

Fahren im Regen

Fahren Sie bei schlechtem Wetter besonders vorsichtig. Bei nasser Strasse
sollten Sie die Geschwindigkeit verringern und den Bremsvorgang friher
einleiten da sich der Bremsweg verdoppeln kann.

Anhalten und Parken

1. Beim Bremsen drehen Sie den Gasgriff in seine urspringliche Position.
2. Benutzen Sie zum Anhalten immer die vordere und hintere Bremse
gleichzeitig.

3. Schalten Sie den Motor aus, Zindschlissel nach links (OFF)

4. Klappen Sie den Seiten- oder Hauptsténder zum Parken herunter.

5. Zum Schutz vor Diebstahl betétigen Sie bitte das Lenkschloss.

**VORSICHT**

Stellen Sie das Fahrzeug auf festem geraden Boden ab, um es vor dem
Umfallen zu schiitzen.

Wenn Sie das Fahrzeug auf einem Gefélle parken miissen, stellen Sie
es mit dem Heck nach unten ab, um es gegen Wegrollen zu sichern.

NOVA MOTORROLLER




SICHERES FAHREN

Wenn es das erste Mal ist, dass Sie ein Fahrzeug dieser Art fahren,
empfehlen wir Ihnen dies auf einem verkehrsfreien Geléande zu tben, bis Sie
sich mit dem Fahrzeug und all seinen Funktionen vertraut gemacht haben.

Mit einer Hand zu fahren ist extrem geféhrlich. Behalten Sie wéhrend der
Fahrt beide Hande am Lenker und beide Fuf3e auf dem FuBbett. Unter
keinen Umstanden nehmen Sie bitte beide Hande wahrend der Fahrt vom
Lenker.

Niemals stark Bremsen wenn Sie eine Kurve fahren. Werden Sie ausreichend
langsam bevor Sie eine Kurve fahren.

Wenn die Fahrbahn glatt ist hat |hr Fahrzeug eine reduzierte Bodenhaftung.
In diesem Fall reduzieren Sie die Geschwindigkeit und bremsen duBerst
vorsichtig.

Bei Seitenwind, der hauptsachlich beim Herausfahren aus dem Tunnel,
Uberholen von LKW, Uberqueren von Briicken und Bergen auftreten kann,
seien Sie alarmbereit und reduzieren Sie die Geschwindigkeit.
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WARTUNGSANLEITUNG

Olwechsel

Fahrzeug warmlaufen lassen (fur Betriebstemperatur ca. 5 Min.) oder ein
kurzes Stiick fahren. Fahrzeug auf den Hauptstander stellen. Olpeilstab
und Oleinfiilldffnungsrohr sowie Olablassschraube und Olfilterschraube
auBenseitig von Schmutz sdubern. Bei stark verschmutztem Motor ggf. an
der Waschanlage vorher sdubern.

Olpeilstab auf der rechten Fahrzeugseite komplett herausschrauben
(damit das Ol besser ablaufen kann) und auf einen sauberen Lappen legen.
Olablassschraube (M 12 Schlisselweite 17 mm Rechtsgewinde) befindet
sich in Fahrtrichtung gesehen auf der linken Seite.

Olauffangwanne oder Becher vorher unterstellen. Olablassschraube am
Motorengehause unten herausschrauben, in der Reinigungswanne saubern,
alten Dichtring abnehmen und neuen aufsetzen.

Wenn das Altél abgelaufen ist, den Motor kurz ohne Ziindung ein paar

mal mit dem Kick-starter durchtreten, damit auch das restliche Ol vom
Olsteigkanal herauslauft. Nach dem Ablaufen die Olablassschraube wieder
eindrehen und mit einem Drehmomentschlissel auf 24 Nm anziehen.

Die Olfilterschraube (M30 Schliisselweite 17 mm Rechtsgewinde)
befindet sich in Fahrtrichtung gesehen auf der rechten Fahrzeugseite.
Olauffangwanne unter die Olfilterschraube schieben und diese
herausschrauben.

Vorsicht - die Schraube steht unter Federspannung.

NOVA MOTORROLLER




WARTUNGSANLEITUNG

Olfiltersieb, Spannfeder und Schraube in der Reinigungswanne reinigen
und die Olffilterschraube mit einem neuen O-Ring versehen. Olfilter wieder
einbauen und mit einem Drehmoment von 18 Nm festziehen.
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Motorensl SAE 10-W40
Olwechsel 0,61

Motorendl von 0,7 | Giber die Olpeilstabdffnung am Motorengehause mittels
eines kleinen Trichters einfiillen. Olpeilstab einschrauben und Motor kurz
ca. 2 Min. laufen lassen. Danach den Motor abstellen und Olstand mittels
des Peilstabes kontrollieren.

Priifen Sie ob das der Fall ist: Kontrolliert wird indem der Olpeilstab
hineingedreht und wieder herausgedreht wird und das Motorendl an der
geriffelten Seite des Stabes etwas Uber Mitte sein sollte.

Altdl, Reinigungsflussigkeit, dlverschmutzte Lappen usw. gehdren zum
Sondermill und missen gesondert entsorgt und gelagert werden.

Diese Stoffe sind umweltgeféhrdend. Bei solchen Arbeiten immer
Handschuhe tragen und eventuell Hautschutzcreme verwenden.




20 | WARTUNGSANLEITUNG

I VORSICHT !!

HeiBes Ol kann bei Beriihrungen zu Verbrennungen der Haut fiihren.
Das Laufen lassen des Motors ohne Ol fiihrt zu Motorschaden.
Motorél kann Hautirritationen verursachen.
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Waschen Sie sich sofort und griindlich die Hande wenn Sie mit Motor-oder
Altdl in Kontakt gekommen sind.

Unter bestimmten Bedingungen muss das Motordl hdufiger gewechselt
werden. Zum Beispiel:

e Haufiges Fahren in schmutzigen oder staubigen Gegenden.

e Haufige Kurzfahrten.

e Fahren in Gegenden mit kaltem Wetter.

Motorendl: SAE 10-W40

NOVA MOTORROLLER




Benzinstand, Tankdeckel
Vorsicht! Nur Super Benzin (95 Oktan). Ihr Fahrzeug ist ein 4-Takter. Kein
Gemisch tanken!

Benzinstand prifen und betanken. Wenn der Zeiger der
Benzinstandsanzeige in den roten Bereich zeigt, sollten Sie so schnell wie
maoglich eine Tankstelle aufsuchen (nur noch 0,5 | Reserve - Motor saugt Luft
mit an). Offnen Sie den Tankdeckel indem Sie ihn links herum drehen. Nach
dem Tanken vergewissern Sie sich bitte, ob der Tankdeckel wieder fest
verschlossen ist. Benzinddmpfe nicht einatmen.

" WARNUNG !!

¢ Schalten Sie den Motor des Fahrzeugs vor der Betankung
grundsatzlich aus.

e Tanken Sie fernab von offenem Feuer, Funken oder
glilhenden Gegenstinden. Explosionsgefahr!

o Uberfiillen Sie den Tank nicht und stellen Sie sicher,

dass der Tankdeckel fest verschlossen ist.

¢ Vermeiden Sie ein Uberlaufen des Tanks. Falls Benzin
libergelaufen sein sollte, starten Sie den Motor erst

wieder wenn alles trocken ist.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit Benzin oder den Dampfen.
e Lagern Sie Benzin auBBerhalb der Reichweite von Kindern.
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WARTUNGSANLEITUNG

Bremsfliissigkeit vorn priifen Bremsbeldge

Die Bremsflissigkeit muss oberhalb der Minimal Markierung stehen. Lassen Sie alle 1.000 km die Bremsbeldge
Wenn der Bremsflissigkeitsstand nahe der Minimal Markierung von einer Fachwerkstatt prifen. Wenn

ist lassen Sie bitte die Beschaffenheit der Bremsbelage und die VerschleiBgrenze erreicht ist lassen
BremsflUssigkeit von einer Fachwerkstatt prifen. die Belage ersetzen. Zur Prifung der
Wenn Bremsbeldge und Scheiben verschlissen sind, keine Belédge muss der Bremssattel abgebaut
Bremsflissigkeit nachfillen-Fachwerkstatt aufsuchen und prifen. werden.

Empfohlene Bremsflussigkeit DOT 4.

Schrauben aus der Frontverkleidung |6sen. Wenn der Pegel
im Ausgleichsbehélter dreiviertel in der runden Markierung
anzeigt, ist genligend BremsflUssigkeit vorhanden.

Reifendruck

Der korrekte Reifendruck ist sehr wichtig fiir eine sichere Fahrt. Der Reifendruck sollte vor Antritt jeder Fahrt
geprift werden, denn die Reifentemperatur und der Reifendruck &ndert sich wéhrend der Fahrt. Bei zu geringem
Druck erhéht sich der Abrollwiderstand, das Fahrzeug ,schwimmt” auf der Fahrbahn und das Fahrverhalten wird
instabil. Bei zu hohem Druck verringert sich die Reifenauflageflache, wodurch das Fahrverhalten in Kurven und auf
regennasser Fahrbahn schwieriger wird.

Reifendruck (kalt) eine Person zwei Personen ! WARNUNG !!
Vorderrad 175 bar 175 bar Falscher Reifendruck kann das Fahr-
Hinterrad 2.00 bar 2.40 bar verhalten negativ beeinflussen.

Dies kann dazu fiihren das Sie die Kontrolle Gber das Fahrzeug verlieren. In keinem Fall dirfen Sie das Fahrzeug
Uberladen. Dies kann das Fahrverhalten ebenfalls negativ beeinflussen. Achten Sie auf zuldssige Gesamtgewicht.
Entfernen Sie festgeklemmte Fremdkérper aus dem Profil. Prifen Sie die Reifen regelmaBig. Erneuern Sie defekte
Reifen und verwenden Sie dabei ausschlieBlich fiir das Fahrzeug zugelassene Reifen.

NOVA MOTORROLLER



WARTUNGSANLEITUNG

Hinterradbremse einstellen

Die Hinterradbremse wird am hinteren Bremshebel durch Verdrehen der Widerlagerschraube
eingestellt. Die Bremsbacken sollten nach 5 mm Leerweg am Handbremshebel anfangen

zu greifen. Geprift wird dies, indem man das Hinterrad durchdreht und dabei die Bremse
zieht, bei nicht angezogenem Hebel soll sich das Hinterrad frei durchdrehen lassen — ohne zu
schleifen. Bremsbacken hinten regelmaBig ca. alle 1.000 km prifen.
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TP !

Priifen Sie regelm&Big das Spiel der Bremse. Wenn Sie einen leichten Druck auf
den vorderen u. hinteren Bremshebeln anwenden, und kontrollieren das Spiel der
Hebelspitze, sollte es nicht mehr als 10 - 20 mm betragen.

Einstellen der Hinterbremse
(1) Stellen Sie den Roller auf den Hauptstander. Kontrollieren Sie das Spiel an der Hinterbremse
indem Sie den Abstand von losgelassenem Bremshebel zum gedriickten Bremshebel

messen. Der Bewegungsfreiraum sollte nicht mehr als 20 mm betragen.

(3) Wenn der Abstand mehr als 20 mm betrdgt missen Sie das Spiel an der

Hinterbremse einstellen. Drehen Sie die Schraube nach Abb. 3 solange nach rechts bis das Spiel
am Bremshebel 10-20 mm betragt.

Nachdem Sie die Mutter der Hinterradbremse eingestellt haben, missen Sie kontrollieren ob
die Mutter wieder in der richtigen Position ist. Die Mutter muss nach (3) positioniert werden.
(4) Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Mutter nicht in der falschen Position

befindet.

IHACHTUNG!!: Bitte iiberpriifen Sie nach jeder Umdrehung das Spiel .
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WARTUNGSANLEITUNG

Ziindkerze
Empfohlene Ziindkerze und Ziindkerzenstecker:

NGK c7 HSA
Elektrodenabstand = 0,6 mm Kurzgewinde M10x1 rechts

Kerzenstecker NGK 5 A rot 120 Grad lang 10 mm Kerzengewinde
Zundkerze befindet sich in Fahrtrichtung gesehen auf der rechten Seite
oberhalb des Liftungsrades (siehe Bild). Wichtig: Der Ziindkerzenstecker
muf fest auf der Zindkerze sitzen. Ausbau der Kerze im kalten Zustand
mit einer Zindkerzennuss 16 mm Schlisselweite. In Verbindung mit einer
3/8 Zoll bzw. 1/4 Zoll Ratsche mit Verlangerung. Ziindkerze wird linksherum
ausgedreht.

(1) Die Zindkerze befindet sich im mittleren Teil des Rollers.

Entfernen Sie die Ziindkerze mit einem Ziindkerzenschlissel, und stecken
die Zindkerze wieder in den Stecker

(2) Halten Sie das vordere Ende der Ziindkerze an ein Masseteil und
drlicken Sie den Elektrostart.

HACHTUNG!!: Bitte benutzen Sie nur den Elektrostart wenn Sie das
Ende an ein Masseteil des Rollers halten.

* Wenn der Funke schwach ausieht so missen Sie die Zinddkerze ersetzen.
e Priifen, ob der Elektrodenabstand 0,2 mm nicht Uberschreitet

¢ Installieren Sie die Zindkerze wieder.

NOVA MOTORROLLER




WARTUNGSANLEITUNG

Reinigen des Luftfilters
Ein schmutziger Luftfilter verringert die Leistung des Motors und l&sst den
Kraftstoffverbrauch ansteigen. So reinigen Sie den Luftfiltereinsatz

Entfernen Sie die Schrauben vom Luftfilterkasten.

Reinigen Sie den Schaumstoffeinsatz mit speziellen Filterreingern
Filtereinsatz abtropfen lassen und mit Druckluft leicht ausblasen
Filterelement mit Filterél oder diinnfliissigem SAE5 Ol leicht eindlen
Luftfilter alle 1.000 km reinigen, bei staubigen Fahrten die &fters
reinigen.

e Luftfilter alle 2.000 km durch neuen ersetzen

Vorsicht

Kontrollieren Sie den Luftfilteriensatz bevor Sie ihn einsetzen. Ein defekter
Luftfiltereinsatz kann Schutzpartikel durchlassen und so den Motor
zerstoren. Lassen Sie den Motor nie ohne Luftfiltereinsatz laufen.




WARTUNGSANLEITUNG

Batterie

Batterie 12 Volt 6 Ah wartungsfrei.

Wenn das Fahrzeug langer steht, entlédt sich die Batterie.
Nach 14 Tagen nachladen (dazu ausbauen).

Batterie niemals 6ffnen!

Batterie abklemmmen, zuerst immer den Minuspol,

erst danach den Pluspol abnehmen, Anklemmen in
umgekehrter Reihenfolge (2) Falls das Fahrzeug fir langere
Zeit abgestellt wird, Batterie ausbauen oder mit einem
Spannungswachter frisch halten.

Um die Batterie komplett aufzuladen, sollten Sie fir kurze
strecken den Kickstarter benutzen. Entfernen Sie die
Batterie wenn Sie den Roller fir léngere Zeit nicht benutzen. y\warNUNG!!

Offnen Sie die Abdeckung der Batterie und |6sen Sie die Aus der Batterie treten explosive Gase aus. Halten
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Schraubverbindungen. Sie Funken, Feuer und Zigaretten von ihr fern. Sorgen
Sie beim Laden der Batterie fiir eine gute Beliiftung
I'WARNUNG!! des Raumes. Die Batterie enthélt Sdure und stellt eine
Laden der Batterie ist nur mit einem speziellen Gel-Batterie Gefahr fiir die Haut und die Augen dar. Arbeiten an der
Ladegerat méglich. Vorsicht !! Nicht mit einem Autobatterie- Batterie sollten nur mit entsprechender Schutzkleidung
Ladegerat Batterie aufladen. durchgefiihrt werden. Fiir den Fall das Ihre Haut oder
lhre Augen mit der S&ure in Verbindung kommt spiilen
Bitte entfernen Sie die Batterie in folgenden Schritten: Sie sofort die entsprechenden Kérperteile ca. 15 Minuten

mit klarem Wasser. AnschlieBend konsultieren Sie sofort

e Uberpriifen Sie ob die Ziindung aus ist. cinen Arzt.

* Saubern Sie die Pole der Batterie mit einer Stahlbirste Fiir den Fall das Sie Saure verschluckt haben trinken Sie
e Entfernen Sie zuerst den Negativen Pol und dann den sofort groBe Mengen Wasser. AnschlieBend konsultieren
Positiven Pol der Batterie. Sie sofort einen Arzt.

e Saubern Sie die Batterie mit einem trockenen Tuch . Halten Sie die Batterie fern von Kindern.

NOVA MOTORROLLER




Sicherung wechseln

Zur Vermeidung eines Kurzschlusses die Zindung zuerst ausschalten, das
gilt auch beim Ausbau der Batterie. Die Sicherung (5) befindet sich in der
transparenten Plastikkapsel, achten Sie beim Einsetzen der Sicherung auf
den richtigen Sitz.

Verwenden Sie auschlieBlich 10 A Glassicherungen!

**VORSICHT**
Verwenden Sie keine Sicherung mit einem héheren Wert als oben
angegeben. Dies fiihrt zu Schaden an der elektrischen Anlage.

Werkzeug
Sie finden das Bordwerkzeug im Helmfach unter der Sitzbank. (6)
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REINIGEN

Reinigen

Reinigen Sie zum Schutz der Oberflache Ihr Fahrzeug regelmaBig.
AuBerdem hilft es bei der Kontrolle von Undichtigkeiten, Verschlei3 und
kleineren Schaden an den Verkleidungsteilen.

I'VORSICHT!

Hochdruck-Wasserstrahlgerdate kénnen Teile des Fahrzeugs
zerstoren. Vermeiden Sie daher deren Anwendung an den folgenden
Bereichen: Ziindschloss / Instrumente / Lenkerarmaturen /
Auspuffendrohr/ Hauptscheinwerfer / Radnaben

TIP

* Reinigen Sie Hauptscheinwerfer und andere Kunststoffteile mit

einem feuchten Tuch oder Schwamm und Wasser sowie einem milden
Reinigungsmittel.

¢ Die Innenseite des Hauptscheinwerfers kann beim Waschen beschlagen.
Dies kénnen Sie entfernen indem Sie wéhrend der Motor im Stand |&uft das
Fernlicht einige Zeit eingeschaltet lassen.

e Starke Reinigungsmittel kdnnen bei Aluminiumteilen Korrosion
verursachen und Kunststoffoberflachen angreifen.

e Spiulen Sie das Fahrzeug mit reichlich klarem Wasser nach dem Reinigen.
® Trocknen Sie das Fahrzeug, starten Sie den Motor und lassen Sie ihn
einige Minuten laufen.

e Prifen sie bevor sie fahren.

NOVA MOTORROLLER

Reinigung und Pflege

Um Rost zuverléssig vorzubeugen,
empfiehlt es sich das Fahrzeug nach
Regenfahrten griindlich zu reinigen
und zu trocknen. Verwenden Sie
ein konformes Rostschutzmittel
(Cromschutz)
e Karosserie mit Shampoo reinigen
e weichen Schwam benutzen
o auf keinen Fall Lésungsmittel
verwenden
e Niemlas einen Direkten
Wasserstrahl auf folgende bauteile
richten:

- Scheinwerfer

- Schalter auf Lenker

- Bremshebel

- Lenkradsperre

- Reifen-, Lagernaben vorne

- Luftfilter

- Vergaser

- Auspuff-Auslassoffnung

- Bremstrommel hinten




FAHRZEUGUNTERBRINGUNG

Fahrzeugunterbringung

Parken Sie Ihr Fahrzeug grundsatzlich auf einem kihlen und trockenen
Platz. Wenn nétig schiitzen Sie es vor Staub indem Sie es abdecken. Nova-
Gruppe GmbH bietet Ihnen spezielle Abdeckplanen.

¢ Die Wintermonate sollten zur Inspektion genutzt werden, denn zum
Frihjahr sind die Werkstéatten meist voll ausgelastet

e Fahrzeug von Schmutz und Staub reinigen, mit Pflegemitte (Metallteile:
Pflegedl) konservieren Fahrzeug auf Hauptsténder stellen, dabei Vorder-
und Hinterrad mittels Holzklotz entlasten Reifendruck kontrollieren

e In gut bellfteten Rdumen mit geringer Luftfeuchtigkeit oder im Freien
mit einer Abdeckung schiitzen Batterie ausbauen, oder mit einem
Spannungswachter frisch halten

e Benzintank voll tanken und einen Tankzusatz (Additiv) zur Uberwinterung
zufligen

e Kurzes Stiick fahren, damit sich das Uberwinterungsbenzingemisch auch
in der Schwimmerkammer des Vergasers befindet

VORSICHT

Parken Sie das Fahrzeug in gut beliifteten Riumen oder decken Sie es
ab um es vor Staub oder stindiger Feuchtigkeit zu schiitzen.

Zum Schutz vor Rost vermeiden Sie das Fahrzeug in Rdumen
unterzustellen in denen &tzende Chemikalien gelagert werden.

UBERWINTERUNG

¢ Batterie abklemmen

e Sprit aus Vergaser ablassen
e Stahltank volltanken
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FAHRZEUGINBETRIEBNAHME

Fahrzeuginbetriebnahme
® Fahrzeug starten (siehe Seite 14 - Motor starten)

* Batterie Ladezustand prifen, gegebenenfalls
nachladen und einbauen (s. Seite 26)

e Reifendruck prifen
® Bremsanlage prifen, Bremsflissigkeit kontrollieren

e Elektrische Anlage, Beleuchtung, Bremslicht, Blinker,
Hupe usw. prifen

e Olstand Motor kontrollieren

e Ziindkerze ausbauen, prifen und reinigen, eventl.
erneuern

¢ Benzinstand prifen, ohne Uberwinterungsadditiv nur
2 Monate ziindungsfahig

NOVA MOTORROLLER




Wartungsintervalle / Inspektion

1. Wartung bei 500 km oder 1 Monat

2. Wartung bei 2000 km oder nach 6 Monaten
3. Wartung bei 4000 km oder nach 12 Monaten
4. Wartung bei 6000 km oder 18 Monaten

5. Wartung bei 8000 km oder nach 24 Monaten
6. Wartung bei 10000 km oder nach 36 Monaten
7. Wartung bei 12000 km oder 48 Monaten

8. Wartung bei 14000 km oder 60 Monaten
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IHACHTUNG!!

Die Inspektionen miissen von einer autorisierten Fachwerkstatt oder von unserem Vor-Ort-Service
ausgefiihrt werden. Bitte fiihren Sie einen Nachweis iiber alle ausgefiihrten Arbeiten. Wir weisen Sie
ausdriicklich darauf hin, dass bei Nichteinhaltung der Wartungsintervalle lhre Gewéhrleistung erlischt.

Rechnung als Nachweis bitte aufbewahren.
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WARTUNGSPLAN

500 km oder 1 Monat

bei Verschlei3

Sichtkontr. | Erneuern Korrigieren | Funktion | erneuern Reinigen
Motorendl * x
Getriebedl| x
Rahmenteile X
Bremse vorne X X
Bremsbel. vo. x x X
Bremse hinten X x
Bremsbacken hi. x
Sicherheitsteile X x
Luftdruck x
Lichter x
Luftfilter X
Antr. Riemen

NOVA MOTORROLLER

Erforderliche Teile

Motorendl

SAE 10W-40/0
Getriebedl
SAE 80 0,12 ltr.

* Motordlstand muf3
vom Kunden von Zeit
zu Zeit zwischen den
Wartungen gepruft und

ggf. ergénzt werden



WARTUNGSPLAN

2.000 km und 6.000 km oder 12 + 36 Monate

Sichtkontr.

Erneuern

Korrigieren

bei Verschlei

Funktion | erneuern

Reinigen

Motorendl *

X

X

Ventilspiel

Rahmenteile

Bremse vorne

Bremsbel. vo.

Bremse hinten

Bremsbacken hi.

Sicherheitsteile

Luftdruck

Lichter

Luftfilter

Antr. Riemen

YY50 QT

Erforderliche Teile

Motorendl
SAE 10W-40/0,6Ltr.
SAE 80

0,12 Itr.

0,10

0,10

* Motordlstand muf3
vom Kunden von Zeit
zu Zeit zwischen den
Wartungen gepruft und

ggf. ergénzt werden
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WARTUNGSPLAN

4000 km und 8000 km oder 24+48 Monate

Sichtkontr.

Erneuern

Korrigieren

Funktion

bei Verschlei3
erneuern

Reinigen

Motorendl *

X

Getriebedl|

X

Ventilspiel

Rahmenteile

x

Bremse vorne

Bremsbel. vo.

Bremse hinten

Bremsbacken hi.

XX | x|x

Sicherheitsteile

b

Luftdruck

Lichter

Luftfilter

X

Bremsflissigk.

X alle2 Ja

re erneuern

Antriebsriemen

X

Zindkerze

NOVA MOTORROLLER

Erforderliche Teile

Motorendl

SAE 10W-40/0,6Ltr.
Getriebedl

SAE 80 0,12 Itr.

Ventilsp. E kalt
0,Tmm
Ventilsp. A kalt

0,Tmm
Bremsfliissigk.
DOT 4
Ventildeckeld.

Antr.Riemen

Luftfiltereinsatz

Ziindkerze

* Motordlstand muf
vom Kunden von Zeit
zu Zeit zwischen den
Wartungen geprift und
ggof. ergénzt werden



Technische Daten YY-50 QT

Modelbezeichnung

MaBe ( Lédnge,Breite, Hohe)
Radstand

Bodenfreiheit

Leergewicht

Zulassiges Gesamtgewicht
Hoéchstgeschwindigkeit
Zylinder Bohrung

Hubraum

Kompression

KW

Ventilspiel (kalt)

Zindkerze
Zindfunkenabstand
Starter

Zindung
Ubersetzung
Tankinhalt
Getriebedl

Motorol

Kupplung

YY 50 QT

1650 x 650 x 1075mm
1195 mm

100 mm

80 kg

235kg

45 km/h
39.0x41.5 mm
49.5 ml

10.5:1

2.2 kw/7500 min'

Einlass : 0.1 mm
Auslass : 0.1 mm
NGK c7HSA
0.6~0.7 mm
Elektro/Kick
CDI

Stufenlos 0.86~2.64
50L

SAE 85W/90

0.6 L (10W40)
Fliehkraft
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SERVICEHEFT/NACHWEIS

1. Inspektion
km-Stand:

Datum:

2. Inspektion
km-Stand :

Datum:

3. Inspektion
km-Stand:

Datum:

4. Inspektion
km-Stand:

Datum:

500 km / 1 Monat

2000 km / 6 Monate

4000 km / 12 Monate

6000 km / 18 Monate

Datum/Héandlerstempel/Unterschrift

Datum/Héandlerstempel/Unterschrift

Datum/Héandlerstempel/Unterschrift

Datum/Héandlerstempel/Unterschrift

NOVA MOTORROLLER




5. Inspektion

km-Stand:

Datum:

6. Inspektion
km-Stand:

Datum:

7. Inspektion
km-Stand:

Datum:

8. Inspektion
km-Stand:

Datum:

8000 km / 24 Monate

10000 km / 36 Monate

12000 km / 48 Monate

14000 km / 60 Monate

SERVICEHEFT/NACHWEIS

Datum/Handlerstempel/Unterschrift

Datum/Handlerstempel/Unterschrift

Datum/Handlerstempel/Unterschrift

Datum/Handlerstempel/Unterschrift
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38  Hinweise zur Fehlerbehebung bei Startproblemen.

( Motorroller startet nicht! ]
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\ 4

( Benzin im Tank? )
v

(Seitensténder ausgeklappt? >

Seitenstander
einklappen.

/ Mit Kickstarter versucht? )—»Ca aber der Roller )—»( Standzeit des Rollers? )
springt nicht an
3
Ja, der Roller Nem noch
springt an mcht versucht A4 Y
( Lange Standzeit ) (Kurze Standzeit )
Elektrostarter Bitte mehrmals
funktioniert nicht versuchen!
r\cht\g

Bremshebel beim
Starten gezogen?

Qst die Ziindung eingeschalte@

Wartung erforderlich Servicemechaniker
*Batterie tiberprifen Aanfordern.
(Benzinhahn, Vergaser,
Zindkerze)

und ggf. laden
*\ergaser reinigen
*Zindkerze erneuern




»(Ja

Sicherung
ersetzen

Sicherung ist sofort
wieder defekt.

Servicemechniker
anfordern.
(Riicklicht, Batterie)

und die Hupe?

Batterie entladen!
s. Serviceheft

Batterie laden oder
mit speziellem Ladegerét

Batterie austauschen.

Funktioniert der Blinker \ ‘

Servicemechniker
anfordern.
(Anlasserrelais, Starter,
rechte Schaltereinheit)

Servicemechniker
anfordern.
(Anlasserfreilauf)

Dreht auch der Starter
den Motor?

Seitenstander
eingeklappt?

Servicemechniker
anfordern.

CDI-Einheit)

(Generator, Ziindspule,

*0,69 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise kdnnen abweichen
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Nova-Gruppe GmbH
Frauenbrunnerstr. 27
75031 Eppingen
info@nova-motors.de




